HS STOPSEL For your ears only ...
Dies ist die kleinste Otoplastik mit einer

genormten Offnung aus der HS Modular-Serie. Seit 1996 ist Hearsafe der Spezialist fiir
Klein und unaufallig sitzt sie direkt vor dem »angepasste Ohren” aus Silikon. Unsere
Gehorgang. Diese Bauform ist der "Klassiker" fur Produkte werden mit groBer Sorgfalt in
den Gehorschutz bei Musikern oder fur unserer Kélner Werkstatt entwickelt und
Konzertbesucher. handgefertigt.

HS CONCHA Jedes Stuck ein Unikat.
Diese Otoplastik mit einer genormten Offnung
schlief3t in der Ohrmuschel ab und sorgt fur einen
sicheren, reproduzierbaren Sitz, auch bei N -
Zugbelastungen (z.B. durch In-Ears). Kontakt ! ST -

2

Hearsafe Technologies GmbH & Co.KG
In unserer Werkstatt kbnnen wir auch

HS MODULAR
Modifikationen, wie Vents mit Zugfaden oder

Kolner Str. 195, 51149 Koln

andere Kundenwunsche berucksichtigen. Auch Telefon: 02203 91 000 HEAR ~ -
Spezialanfertigungen sind moglich. S eron SAF STO DSE L &'

info@hearsafe.de

www.hearsafe C o N C H A

All in one:

o Gehorschutz
e In-Ear-Monitoring
e Kommunikation

Die HS Modulare Serie ist professioneller Gehor-

schutz, In-Ear-Monitoring oder Kommunikations-

System in Einem. Mit einem Handgriff kbnnen

verschiedene Module ausgetauscht werden.

Die Otoplastik erhalt eine neue Funktionalitat.

: N § 6 So kommt das modulare Hearsafe-System in der

HS Modulare-Serie : N Y ~ Musik, vielen Arbeitsbereichen und in der Freizeit
& ' 3 zum Einsatz.



Verfiigbares Zubehor:

e Lineare Filter: 10/15/19/22dB

e Impulsfilter

¢ Ad Libitum-Filtermodul (Auf & Zu-Funktion)
¢ \ollverschluss

e HS ER-In-Ear Monitore

¢ HS ER-Connect Headset

e HS ER Adapter Schallschlauch

e HS ER Adapter fur Hoérer anderer Hersteller
e Bandchen

Die Grundausstattung beinhaltet ein Paar Filter
nach Wahl.

How it works ...

Die Otoplastiken haben Markierungen:
Rot = rechtes Ohr Blau = linkes Ohr

1.Die Otoplastik so tief es geht, mit dem
Schallkanal voran, in den Gehérgang
schieben.

2.Dann mit leichtem Druck nach hinten ein-
drehen, bis die Otoplastik bequem sitzt.

' Bitte bei der Concha-Form darauf achten,
® dass die Otoplastik hinter der Ohrfalte sitzt
und nicht aufliegt.

Tipp:

Die ersten Male vor einem Spiegel uben und
kontrollieren, ob die Otoplastik richtig sitzt. Ist die
Otoplastik neu, kann es helfen, den Schallkanal
leicht zu befeuchten.

Der Gehorschutz erreicht seine Schutzwirkung

' nur, wen er im Larm ohne Unterbrechung
getragen wird. Bitte darauf achten, dass der
Gehorschutz richtig sitzt, damit er seine volle
Wirkung erfullen kann.

Ad Libitum - Filtermodul

Immer wieder gibt es Situationen in denen der
Trager die volle Umgebungswahrnehmung
benotigt oder moéchte. Dieses Filtermodul kann
LAuf & Zu” geschaltet werden. Die Dampfung
durch den Gehorschutzfilter wird so ausgesetzt.
Und falls benétigt, mit einem Handgriff wieder
aktiviert.
Die Filter haben farbige Markierungen:

¢ Rot fur die rechte Otoplastik

¢ Blau fur die linke Otoplastik

Zweifarbig marmorierter Stopsel mit Ad Libitum-Filtermodul
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REINIGUNG & MAINTENANCE

1.Vor jedem Gebrauch tuberprufen, ob die
Otoplastik sauber ist.

2.Cerumen (Ohrenschmalz) mit dem mitge-
lieferten Cerumenpen direkt nach dem Tragen
entfernen.

3.Die Otoplastik kann in warmem Wasser
gereinigt werden. Vorher Filter und anderes
Zubehor entfernen. Zur oberflachlichen
Reinigung eignet sich auch ein leicht feuchtes
Mikrofasertuch. Otoplastik immer gut trocknen
lassen, bevor man Filter etc. wieder einsetzt.

4.Verwende bei der Reinigung oder beim
Wechseln der Module niemals scharfkantige
Gegenstande, da sonst das Silikon irreparabel
beschadigt werden kann.

5.Die Otoplastiken kdnnen mit Alkohol
desinfiziert werden.

” Tender loving care - bedeutet fur deine
Otoplastik eine verlangerte Lebens-
dauer. Auch wenn es mit den Jahren zu
leichten Verfarbungen kommen kann.
Dies beeintrachtigt nicht ihre Funktion.

Far mehr
Informationen zur
Modularen Serie -
einfach Uber den
QR Code ein Video
auf unserem
Youtube Channel
anschauen.




